Los pasos a seguir para armar rápidamente el GERRY YAK son los siguientes:
1) Pegar todas las secciones entre si, como se ve en la foto, con epoxi 10 minutos, MUY POCA CANTIDAD, el bajo peso final es muy importante.  .[image: image1.jpg]



2) Una vez seco el pegamento de las alas, pegarle los refuerzos de carbono en el borde de ataque y en el de fuga, cuidando que mientras sequen, estén bien planas, en lo posible colocarlas entre dos vidrios, poniéndole alguna lámina de mylar o nylon entre el ala y el vidrio, para que no se adhieran al vidrio. También utilizar aquí el epoxi 10 minutos. El borde de ataque del ala es el redondeado.
3) Biselar el borde delantero de los alerones y el elevador.
4) Colocar los alerones en el borde de fuga de las alas con una buena cinta scotch o similar, prestando atención al desplazamiento y suavidad del movimiento, primero pegar la del lado superior, dejando una separación entre ala y alerón de aproximadamente 1mm, luego voltear el alerón sobre el ala, y pegar la cinta del lado de abajo, en toda su extensión. Pasar un objeto no cortante en la “bisagra” de cinta, para que se adhiera la cinta inferior a la superior. De esta manera tendremos una bisagra perfecta.
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5) Colocar el elevador en el estabilizador del mismo modo.
6) Presentar la parte superior del fuse vertical sobre el horizontal, marcar y hacer las caladuras respectivas en el fuse horizontal, bien centradas. Utilizar un cutter bien filoso, para no romper el polifoam.
7) Probar el calce de la parte superior, sin pegarla.
8) Pegar el ala del lado de abajo del fuse horizontal, prestando mucha atención al centrado y a su encuadre.
9) La posición exacta se puede verificar con las ranuras en el fuse vertical, por donde pasaran las varillas de refuerzo del ala, las de carbono.
10) Pegar bien a 90° y centrada la parte inferior del fuse vertical.
11) Una vez seco el pegamento, pegar los tensores de carbono entre el ala y el fuse vertical con epoxi, tratando que en el ala peguen a los  refuerzos de carbono, no solo al polifoam.
12) Biselar en ángulo de 45° los laterales de los refuerzos del fuse, son dos, en polifoam, y pegarlos en la unión del fuse vertical inferior y el horizontal, a ambos lados, un tramo entre el borde de ataque del ala y la trompa del avion, donde va el motor, y el resto desde el borde de fuga del ala hasta donde alcance.
13) Pegar la parte superior del fuse, verificando el perfecto encastre con el inferior y a 90°.
14) Adherir con cinta scotch el timón a la deriva, biselando previamente su borde de ataque para que asiente mejor.
15) Pegar  el motor con su bancada a 0° de incidencia, y pegar también los servos con un poquito de epoxi o una buena cinta bifaz., según se observa en las fotos. 
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16) Pegar los mandos a los alerones, el elevador y el timón con epoxi. En el elevador y el timón recomiendo usar mandos push pull, con hilo de coser fuerte, reforzado con seda, de ser posible, se suele conseguir en las mercerías.
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17) Si es novicio trate de instalar los mandos de manera de tener poco recorrido, no mas de 1 cm de deflexión a cada lado, con ese mando podrá volar como un entrenador, una vez que le tome la mano, puede aumentar el recorrido de todos los mandos hasta 6 cm para cada lado, como sea su gusto, pero colocando exponencial negativo por lo menos un 50%, por supuesto, esto último si tiene un equipo de radio programable. Tenga en cuenta que con ese mando se convierte en un avión acrobático para 3D, no es para principiantes.

18) El CG debe quedar para empezar a unos 7 cm del borde de ataque, posteriormente podrá atrasarlo corriendo la batería. Dicha batería puede ir adherida con velcro al fuse, atrás del motor o debajo del ala, en el cuadrado previsto si el CG no se atrasa demasiado. Recomiendo volar con viento con la batería adelante, y sin viento, se puede probar atrás, bajo el ala.
                    FELICES VUELOS, cualquier consulta: 4454-3177, GERARDO.
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